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Листогиб пневматический ЛГСП-27 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Гибочный станок с пневматическим приводом ЛГСП-27 
создан для производства деталей из тонколистового 
металла толщиной до 1,2мм (до 1,5мм) в заводских 
условиях.  
 
Станок позволяет изготавливать детали различной 
геометрии (в том числе из металла с лакокрасочным 
покрытием), например, элементы жесткости, элементы 
обрамления, откосы и другие детали строительных 
конструкций.  
 
Для работы листогиба требуется сжатый воздух, для 
получения которого используют обычный компрессор. 
 
Укороченная версия листогиба (длина детали до 800мм) 
позволяет гнуть металл толщиной до 1,5мм.  
 
 
Технические характеристики: 
Привод станка - пневматический; 
Рабочее давление - 4-6 атм; 
Толщина металла - от 0,5 до 1,2 мм;  
Длина гиба (исходной заготовки) - до 2,5 м; 
Угол гибки  -  до 90° (105°); 
Габариты - 3350 x 600 х 1200 мм; 
Масса листогиба  -  ок. 900 кг. 
 
 
Цена листогиба  (L=2500мм; до 1,2мм):  490 000руб  
Цена листогиба  (L=800мм; до 1,5мм):  420 000руб 
 
 
Условия оплаты:   
10% - предоплата,  90% - по факту приемки; 
 
 
Срок изготовления:  от 1 мес. 
 
 
 

   
 


